
Incorpora contador de horas y mando a distancia. 

Potencia Cantidad Volumen Area 
ESN004010 Profi 100 2 X 55W 2W 50-90m3 20-30 m2 145 m3/h 1124 X 131 X 251 
ESN004020 Profi 101 3 X 55W 2W + 1Z 50-90m3 20-30 m2 145 m3/h 1114 X 161 X 298 

Ramon	Grau
C/	Córsega	662-664
08026	Barcelona
Telefono	+34	933	155	520
Móvil	659	331	935
www.ramal.cat

RHODE-UVC se basa en el sistema de ventilación interna. El aire que ingresa a la ca ́mara del esterilización pasa a 
través del filtro ANTY-DUST colocado cerca de la entrada. Aquí, las partículas ma ́s grandes se bloquean para evitar 
la contaminación de los reflectores de la la ́mpara germicida. Luego, el aire pasa directamente a través de una 
la ́mpara de mercurio de baja presión, que gracias a los rayos UVC destruye todos los microorganismos. 

CARACTERI ́STICAS 
Radiadores Eficiencia Capacidad 

ventilador Medidas 

El modelo Profi 101 esta ́ equipado con una la ́mpara externa. Durante la 
presencia de personas en la habitación, la esterilización se lleva a cabo dentro 
de la ca ́mara del dispositivo. Sin la presencia de personas, puede activarse el 
encendido de la ́mpara externa mediante el uso del mando a distancia, 
garantizando la desinfección completa también de las superficies de la sala. 
Ambos sistemas pueden funcionar simulta ́neamente, lo que aumenta 
considerablemente la efectividad de la esterilización.


